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1 Vorgang

Die B.T. innovation GmbH, beauftragte die Materialprifanstalt (MPA) fur das Bauwesen,
Braunschweig, mit der Prifung des Verhalten eines TPE-Fugenbandes nach Lagerung in Jauche,
Gulle und Silagesickersaften (JGS).

Bei der ProElast Folienbahn handelt es sich um eine EPDM Abdichtungsbahn die in 300 mm Breite
und 1,0 mm Dicke hergestellt wird.

Als Prifflissigkeiten dienten:

a) die wassrige Losung einer Garsaure-Mischung aus 3 % Milchsaure, 1,5 % Essigséure und
0,5 % Buttersaure (Silagesickersaft S) und
b) eine 7 %ige (NH,4),HPO,-Losung, mit NH,OH auf pH-Wert = 8,5 bis 9,0 (Jauche/Glille JG)

Die Prifflissigkeiten entsprechen dem Prifprogramm fir Innenbeschichtungen von Stahlbeton-
behaltern von Jauche, Giille und Silagesickersaften (Stand Oktober 1999) des Deutschen Instituts

fur Bautechnik.

2 Priifergebnisse

Jeweils 1 Probestiick (Léange =ca. 20 cm) wurde fur die Dauer von 28 Tage bei 21 °C in die

Prafflussigkeiten eingelagert.

Nach dem Einlagern wurden augenscheinliche Veranderungen kontrolliert. Die Proben zeigten

weder Risse, Blasen noch sonstige Schaden.

AnschlieRend wurden die Zugeigenschaften an ausgestanzten Probekérpern in Anlehnung der DIN
EN12311-2 (Verfahren B, Schulterprobekérper) bestimmt und Referenzproben (Prifklima: DIN EN
ISO 23/50-2) gegeniibergestellt. Die Einspannlange betrug 80 mm, die Prufgeschwindigkeit 100

mm/min.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Mittelwerte der Prifergebnisse.
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3 Bewertung

Durch das hier festgestellte Verhalten nach Einlagerung in den Prifflussigkeiten kann abgeleitet
werden, dass die Grundvoraussetzungen fir die Bestandigkeit bei Beanspruchung von Jauche,

Gulle und Silagesickersaften gegeben sind.
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